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3.2 Vysledky skusok
Poradové v
&islo Charakter ~ Vystedky
pron;kolu Vyrobok veli€ina / , Priemerna Spinenie
skiasSobna r;edzny stav charakteristickej Chara"(’t:;:;:‘mky':h
metéda veli€¢iny (m) 5
FIGRAG 2ms [W/s] 116,7 ano
FIGRAGo smy [W/s] 116,7 ano
. Ziadne $irenie
LI:‘/.E:;:;:(MJ plameria po okraj ano
17 Nenosna priecka Y vzorky
TETRA K THRso0s [MJ] 6,8 ano
SMOGRA [m?/s7] 8,8 ano
TSPsoos [M°] 41,8 ano
horiace kvapky / Ziadne horiace 4ano
CGastice kvapky / castice
5 i Vysledky
Poradové &islo i
Protokolu a veli€¢ina / , Pqéet Priemerna Splnenie
skasobna metéda mredzny stav charakteri;tl::kej chaml‘(lt::::;tbky‘:h
veli€iny (m) ein
2] Fs =150 mm (-) ano
STN EN ISO 11925-2* | 1, iace kvapky a 6 Ziadne
(expoziény &as 30 s) castice ﬁl:::;gy ;}:ﬁ}sr éno

* Plamen bol aplikovany na povrch (hlavnu plochu) vzoriek.

4. Klasifikacia a oblast’ priamej aplikacie

4.1 Klasifikaény odkaz

Tato klasifikacia je vypracovana v sulade s ¢lankom 10.6 STN EN 13501-1: 2004.

4.2 Klasifikacia

Vyrobok, nenosna prietka TETRA K, v zavislosti od jeho spravania z hladiska reakcie na ohef

klasifikovany:

B

Doplnkova klasifikacia z hladiska tvorby dymu:

s1

Doplnkova klasifikacia z hfadiska tvorby horiacich kvapiek alebo &astic:

FIRES 134/C-19/07/2005-S

do

Protokol o klasifikacii FIRES-CR-151-06-AUPS

1. Uvod
Tento protokol o klasifikacii reakcie na ohefi urguje klasifikaciu vyrobku: nenosna priecka h
v stlade s postupom uvedenym v STN EN 13501-1: 2004.

2. F ie o klasi v

21 VSeobecne

Podra definicie Ziadatela sa vyrobok pouziva ako nenosna priecka v ob&ianskych a priem
budovach.

2.2 Opis vyrobku

Nenosna priecka, ako nehomogénny vyrobok pozostava z dreveného nosného ramu, z pz
TETRA K 60 a povrchovej Gpravy.

Prietka TETRA K je tvorena z dvoch vrstiev panelov TETRA K 60, ktoré st spajané vrstv
stavebného lepidla KVK Kleber (vyrobca: KVK Kunéice, CR) so sklotextilnou armovacou r
Do dreveného nosného ramu st panely nalepené disperznym lepidiom a skrutkované oce
skrutkami (& 3,5 x 25) mm.

Nosny ram tvoria smrekové profily (60 x 100) mm a (30 x 100) mm.

Panely TETRA K 60 tvoria obkladové dosky TETRA K 10, hribky 10 mm, objemovej hmo
kg.m™, (vyrobca: Kuruc-Company spol. s r. 0., SR), medzi ktoré je vloZzeny fasadny polyst
F 15, hrubky 40 mm, objemovej hmotnosti 15 kg.m™. Obkladové dosky st nalepené k pol
disperznym lepidiom Herman Vil 765.

Povrchovu upravu prieéky tvoria vrstvy zo stavebného lepidla KVK Kleber hrubky 2 mm [{
KVK Kungice, CR) so sklotextilnou armovacou mriezkou a $tukova omietka KVK hrubky 2
(vyrobca: KVK Kungice, CR).

3. Pr zo skus Zité pre tato
3.1 Protokoly zo ski$ok
| | e obné 1 | Oviedna Odskasany Gislo patum | S
datum vydania skasky typ protokolu skusky 1
. Kuruc
Fires s.r.o., FIRES-RF- <
Batizovce, SR/ | COMPAY | TETRAK 0sa-06- | 27.09- |
30. 10. 2006 POSR AUNS
N Kuruc
Firessro., FIRES-RF-
121 Batizovce, SR/ s%gf‘:ar'g TETRAK oss-06- | 27:99- ST
30. 10. 2006 phaas AUNS
FIRES 134/C-19/07/2005-S
-
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Format klasifikacie reakcie na ohefi pre stavebné vyrobky okrem podlahovych krytin je:

| Horiace kvapky4|

o |

| Spravanie pri poziari | [ Tvorba dymu |
B [ s 1771 . 1T o 1
Priklad uvadzania klasifikécie: B - s1, d0

| Kiasifik

4.3 Oblast’ aplikacie

Tato klasifikacia plati pre nasledné kone&né pouzitie vyrobku:

- nenosna priecka TETRA K;

Tato Klasifikacia je tieZ platna pre nasledujice parametre vyrobku:

Hrubka priecky, panelov TETRA K 60 sa méze menit; hrabka

Hribka dosiek TETRA K 10 a Stukovej omietky sa mbze zmensSovat;
N Obji a t polystyrénu sa méze zmensovat, plosna
Objemova / plosna hmotnost §tukovej omietky sa mbZe zmensovat;

Na rém vyrobku sa méze pouzivat materiél s rovnakou alebo
lepSou triedou reakcie na oher, lepidio a Stukova omietka sa
mézu zamenit za s kym alebo i

ZlozZenie vyrobku y typ
obsahom organickych latok;

5. Obmedzenia
Tento klasifikatny 6ze nat P
Platnost tohto dokumentu je do 08. 11. 2011.

i skusku typu ani certifikat vyrobku.

3 ORGAN
(O ORGAN g
§\‘~ @f‘
VYPRACOVAL & X SCHVALIL
2
g 2
E S
% The Beperts n-rns-lety§
D034 0 5105
Ing. Samuel Skokan 1

posudzovatef certifikaéného organu na vyrobky

FIRES spol. s r.o. Batizovce FIRES spol. s r.o. Batizovce
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1. OvoDp

www.fires.sk
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Tento protokol obsahuje vysledky skusky vykonanych v laboratériu Fires, s.r.o. Batizovce, akreditovanom
SNAS na skusanie, osvedéenie o akreditacii €. S-159. Utelom skusky bolo ziskanie informécii pre

klasifikaciu vyrobku.
Pri skuske bol pritomny:

Frantisek Kurucz Kuruc Company spol. s.r.o.

skudku riadil Ing. Stefan Réstocky
skasku vykonal Ing. Marek Gorlicky
operator Miroslav Hudak

2. POUZITE ZARIADENIE

Evidenéné

islo Popis zariadenia

Poznamka

Zvisla skiSobna komora na skusky poziarnej

5180001 odolnosti -

PLC systém na riadenie a zber dat
PO TECOMAT TC 700
F 40 019 Vizualizaény a vypoctovy

k PLC TECOMAT TC 700
F 40017 Riadiaci a komunikagny software

k PLC TECOMAT TC 700
F 40018 SW Reliance
F 40 020 Driver Tecomat — Reliance (SW)
F 71008, F 71009 |Prevodnik diferenéného tlaku (-50 aZ + 150) Pa tiak v skisobnej komore
F 54 020 Posuvné meradlo digitalne (0 az 200) mm -
F 54 057 Meter ocelovy stagaci -

P . zistenie rovnovazneho stavu

F 73 002 Zavesna vaha na vazenie vzoriek Vihkosti

PLC systém na zber dat a riadenie klimy
289,909 TECOMAT TC 604 -

F60001-F 60009 |Snimace teploty a relativnej vihkosti vzduchu

meranie klim. podmienok

F 10 501 — F 10 508 | Doskové termometre

teplota v skusobnej komore,
rozmiestnenie podfa
STN EN 1363-1

F 10002 - F 10 200 | Neoplastené termo&lanky typu K2 x @ 0,5 mm

teploty na neohrievanom
povrchu skusobnej vzorky

F 10701 Oplasteny termoglanok typu K @ 3 mm teplota okolia

F 10 001 Volny ¢lanok -

F74007-F 74 012 | Lankové prevodniky polohy (0 az 1250) mm meranie deformécie

F 54 024 Pravitko na meranie deformacie (laserom) meranie deforméacie
Mierka Skar na skugky poziarnej odolnosti ~

F 90 005 225 mm

F 90 006 Mierka $kar na skusky poZi j i@6mm |-
Drziak vaty (100 x 100) mm na skasky poziarnej

PENR odolnosti

F 57 005, F 57 007 _ | Stopky digitélne
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Skusana vlastnost’
Skusobna metéda:

Poziarna odolnost
STN EN 1364-1: 2001

Datum vydania protokolu: 16. 07. 2012

Néazov vyrobku: Menosna stena TETRA K

Vyrobca: Kuruc Company spol. s.r.o., Nitrianska 59, 942 01 Surany
republika

Objednavatel: Kuruc Company spol. s.r.o., 393 Velké Lovce 941 42, Sl
republika

Cislo projektu: PR-12-0163

Datum prijatia vzoriek: 10.07.2012

Datum vykonania skusky: 12.07. 2012

F p: y za icku 4 p! Ing. Marek Gorlicky

Podet stran protokolu: 19
3

Pocet vytlatkov: Vytlagok &islo: 1

Rozdefovnik vytlatkov:

Vytlagok Eislo 1 FIRES, s.r.0., O i 282, 059 35
(elektronicka verzia)

Vytlagok &islo 2 Kuruc Company spol. s.r.o., 393 Velké Lovce 941 42, Slovenska repul
(elektronicka verzia)

Vytlagok &islo 3 Kuruc Company spol. s.r.o., 393 Velké Lovce 941 42 Slovenska repub

, Slovenska republik

Tento dokument je oznateny akreditatnou znagkou SNAS dopinenou znagkou ILAC-MRA. SNAS je signatérom ILAC
vajomnom uznavani (akreditécie), ktory je zamerany na zvySenie doveryhodnosti akreditovanych subjektov a odstra
skusania v krajinéch signatarov. Viac informacii o ILAC-MRA je na www.ilac.org. Signatarmi ILAC-MRA v oblasti skusa
(Slovenska repubiika) aj napriklad CIA (Ceska republika), PCA (Pofsko). DakkS (Nemecko) a BMWA (Rakiisko). Zoznz
MRA je na www.lac i ies.pdf’ FIRES, s..0. Batizovce je tie pinym Elenom EGOLF, viac na

FIRES 064/S-22/03/2012-S FIRES, s.r.0., Osloboditefov 282, 059 35 Batizovce,

tel. 00421 52 775 22 98, fax. 00421 52 788

osoba ¢, 1396, osoba reg, &
FIRES-FR-131-12-AUNS
3. PRIPRAVA VZORKY
Skusobné i yk lo odber skusobnych vzoriek. ivé ialy na vyrobu v

dodané do skugobného laboratoria objednavatefom skusky. Instalaciu vzoriek do podpornej k
vykonali pracovnici objednavatefa.

4. PRIPRAVA SKUSKY

4.1 POPIS KONSTRUKCIE VZORKY

Na skasku poziarnej odolnosti bola pouZita vzorka nenosnej steny TETRA K.

Rozmery
Celkovy rozmer vzorky ($irka x vyska x hribka) (3000 x 3000

Stena je zlozena z dvoch vrstiev panelov TETRA K (vyrobca: Kuruc Company spol. s.r.o.)
panelov st (3000 x 1200 x 65) mm.

Panel tvoria &elné dosky TETRA K hrabky 111 mm (vyrobca: Kuruc Company spol. s.r.0.), ob\
z drevenych profilov (40 x 25) mm a vypine z polyuretanovej peny (vyrobca: Bayer).

Panely su zvislo spajané pomocou ocefovych gelnych dierovanych ocefovych platni (502
a skrutiek do dreva @ 4 mm x 40 mm. Na &elné plochy panelov je nanesené stavebné lepidlo
KLEBER (vyrobca: Krkonosské vapenky Kungice a.s.) so sklotextilnou mriezkou. Na obe &
steny je nanesena omietka MVR UNI (vyrobca: Baumit).

Podrobnejsie informécie o zostaveni skisobnej vzorky poskytuje prilozena vykresovéa dokumen
jesu tohto p! Vy ( doku itaciu dodal obj skusky.

Vaetky informacie o technickych Specifikaciach pouzitych materidlov a polovyrobkov a oiic
oznaéeni boli dodané obj a neboli p kontroly vzorky. Parametre,
kontrolované, su uvedené v ¢l. 4.3.

4.2 POPIS UPEVNENIA VZORKY

Skusobna vzorka bola umiestnena do stavebného otvoru v skisobnom rame. Otvor bol
z tvarnic z pérobetonu hribky 250 mm a beténového prekladu. Vzorka bola do otvoru fixovan
ocelovych dierovanych uholnikov a skrutiek. Jeden zvisly okraj bol volny, utesneny miner:
hrabky 40 mm, objemovej hmotnosti 175 kg.m".

Orientacia vzorky pri skiske

( vzorka

4.3 KONTROLA VZORKY

4 teplotna krivka

Pred skugkou poziarej odolnosti bola vykonana kontrola vzorky s dodanou vykresovou doki
Kontrola preukazala zhodu sdodanou dokumentaciou. Kontrola vzorky spotivala v j
prehliadke a v kontrole pouzitych materialov, v overeni rozmerov (zakladné rozmery, rozm
av sposobe i ie vzorky do j kon$ i

4.4 KLIMATICKE KONDICIONOVANIE VZORKY

Skusobna vzorka bola uloZena v priestoroch skusobného laboratéria a kondicionovana poc
1363-1 za dovnych klimatickych i

FIRES 064/S-22/03/2012-S
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povrchu vzorky / grafické znazornenie
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povrchu vzorky
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ST YA Ty |

é a vyp ty na neoh povrchu vzorky

Cas Prirastok teplot Cas Deformécia [mm] Ra
t [min] TRave TRmax t [min] D1 D2 R [k
[ 0,0 6.9 [ 0.0 0,0 i
5 -0, 6.9 5 0.7 4,6 ‘
10 -0, 8,6 10 07 46 ‘
15 -0, 11,8 15 0.7 4,6 ‘
20 -0, 16,2 20 13 4,6
25 -0,3 17,3 25 1.5 4,6
30 -0.4 19,3 30 1,7 4,6
35 -0,5 24,7 35 1.3 4,6
40 -0.5 29,5 40 0,4 4.6
45 -0,5 33,8 45 -1,2 4,6
46 -0,6 343 46 -1.3 4.6
47 -0,4 348 a7 -1.5 4,6
48 -0.4 35,2 48 2.2 4,
49 -0,3 35,6 49 -2,8 4,
50 -0.2 357 50 4.2 4,
51 -0,1 35,6 51 -3.3 4,
52 -0.1 357 52 -3.2 4,
63 0,0 359 63 -3,2 46
54 0.1 35,9 54 -3.3 4,6
55 0.2 36,1 56 -3,6 46
56 03 36,4 56 -3.9 4,6
57 0.5 36,6 57 -3,9 4,6
58 0.6 37,1 58 -3.3 4.6
59 0,8 37, 59 2.6 4.6
60 1.1 37, 60 -23 4,6
61 21 38, 61 -2,3 4,6
62 42 38, 62 -2,6 4.6
63 8,7 39,1 63 -3,0 4,6
64 13,7 39,6 64 4,8 46
66 17,6 40,2 65 -6,4 4.6
66 235 50,1 66 -8,5 4,6
67 29,6 574 67 -8,9 4.6
68 35,9 62,9 68 -10,0 4,6
6 43,1 66,1 69 -11.2 46
7 49,6 68,1 70 -12,5 4,6
7 54,6 69,4 71 -13.7 46
T 58,6 72,1 72 -14,6 46
7 62,4 75.1 73 -15,3 4.6
74 67,9 88,1 74 -15,5 46
75 78,7 1171 75 -15,5 46
76 92,6 153,1 76 -15,8 4,6
Rave teplota z ych prirastkov zo snimacov &. T1 a2 T5
Rmax teplota z prirastkov zo snimacov &.T1 az T15
1,D2 horizontalna deformécia vzorky (kladné hodnoty p! iu smerom do j komo

'RES 064/S-22/03/2012-S
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“OTOGRAFICKE ZABERY

1. minuta skusky

22. minata skusky

23. minata skusky
Ohrievana strana vzorky

'FIRES 064/S-22/03/2012-S Strana 12/19
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FOTOGRAFICKE ZABERY

Nehrievana strana vzorky po
ukonceni skusky

Ohrievana strana vzorky po uk
skasky

—
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FOTOGRAFICKE ZABERY

69. minuta skasky

76. minata skuasky
Skuska bavinenym
— celistvost vzorky |

77. minuta skasky,
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ldrevené olemovanie
x25cm
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drevené olemovani
4x25cm

[FOrUD N UvEDENO JmAX:
[ EONOTXY JSOU v MUNETRECH

[SreacovarE | B [ =
KURUC Company spol s.r

Poors.

Saruw] nazEv

zloZenie panelu TETRA K

e & vreresu A
Vykres zlozenie Panel TETRA K 120 cm x 270 x 6 cm P!

Aomos— WMERTXO 150 | IR
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7.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tento protokol podrobne popisuje sposob zostavenia, podmienky skusky a vysledky, ziskané pri
skiidke prvku konstrukcie opisanej vtomto protokole na zéklade postupu stanoveného v STN EN
13631 a ak je vhodné STN EN 1363-2. Vietky vyznamné odchylky s ohfadom na vefkost,
kontrukéné detaily, zataZenia, napétia, okrajové a koncové podmienky iné ako tie, ktoré s povolené
v oblasti priamej aplikécie vy skusky j sk j metédy nie sU tymto protokolom

Z povahy skusani Ziarnej i a ztoho vyplyvajucich tazkosti vyj: ia neistoty merania

poziamej odolnosti nie je mozné poskytnut iu stupfia p i vy .

Vysledky skusky sa tykaji iba skisanych predmetov. Tento protokol nie je schvalenim skisaného

vyrobku skisobny driom ani inym orga Skuska bola vy 4 na skusob i

skagobného laboratéria firmy FIRES, s.r.o., Batizovce. Bez pisomného sthlasu tohto skasobného
ia je lené kop alebo rozsil tento protokol iba ako celok. Akékofvek zmeny

obsahu protokolu méZe vykonat iba skiSobné |laboratérium FIRES, s.r.0., Batizovce.

Schvalil: Vypracoval:

o ABORy,

o %,
& %
Ry 3
- /FIRES -
%Z): Experts on Fire Sa[c.;;é;;
Miggyo o M s s /.'
Ing. ‘Stefan Réstocky Ing/Marek Gorlicky
veduci skisobného laboratéria nik skusobnéfio laboratéria
8. ZOZNAM CITOVANYCH NORIEM A INYCH PREDPISOV
STN EN 1364-1: 2001 y Z dolnosti ych prvkov. Cast 1: Steny

STN EN 1363-1:2001  Skusanie ;:oiiamej odolnosti. Cast 1: Zakladné poziadavky

STN EN 1363-2: 2001

i, Cast 2: ivne a dop postupy

KONIEC PROTOKOLU

FIRES-FR-131-12-AUNS
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MERITKO 1: 5

stavebné lepidlo

By AL costaant mmavovarvgtinovisy | o
St KURUC Company
= Toore on ar
pave | ~ . .
pracr] ZloZenie priec
==
|z sakosT NATIRAL: & vYKRESU
l vykresstena TETRA K PUR zloZenie ¢
|mwos‘ MBETXO:1:50 Justiziu
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Teplota okolitého vzduchu [°C]. |amerané hodnoty v skusobnej komore
vyberovy priemer [21,6 | 'y =
= G 7 A - tas Odchylka| Tlak [Pa
smerodajna odchylka vyberového priemeru | 1.1 ] i Tave T To d, [%] o1 [
Relativna vihkost okolitého vzduchu [%] < o8 e
vyberovy priemer |55,1 J 10 | -1: 1 -;
smerodajna odchylka vyberového priemeru {40 | 6 | ; 6 | -
Rovnovazny stav vihkosti vzorky bol dosiahnuty, zistovany bol opakovanym vazenim jednotlivych dosak. :‘; = X j
20 | L .8 | -
5. VYKONANIE SKUSKY :: ¥ 2 | -
o a5 | X ¥
5.1 PODMIENKY SKUSKY a6 | .4 X -
a7 | :
Podmienky v skusobnej komore (teplota — normova teplotna krivka, tlak, koncentracia O), a8 | E
ako aj podmienky v skusobnej hale (teplota okolia) boli pogas skusky v sulade s STN EN 1363-1. a9 | |
Konkrétne tdaje su stgastou tohto protokolu, pripadne v zaznamoch o kvalite skiSobného laboratéria. 50| \
51 :
Hodnoty ck izujuce stav pr ia, merané v ski$obnej miestnosti bezprostredne pred skuskou: 52 | .
83 .
na vihkost vzduchu [%] | Teplota okolitého vzduchu [°C 54 | I 3 .
G T i 2 [
6.2 VYSLEDKY SKUSKY 57 ] 7| -
68 ; 8 | -
Namerané hodnoty su suéastou tohto protokolu. Popis spravania sa vzorky pogas skusky: 59 | A 6 | -
Strana | Pozorovanie :: ; o
vzork: 62 ¥ X
ES tmavnutie a praskanie omietky; 63 23.4 K
ES intenzivne horenie povrchu vzorky; 64 234 d X -
NS bez zmien; [ 23,5 : .9 | -
NS mierne dymenie z hornej hrany vzorky; fes | 234 > - -
NS tmavnutie povrchu vzorky v lavej Easti steny; % 24 = :
NS skuska na porusenie celistvosti vzorky prilozenim vatového vankusika, celistvost TH : X
vzorky bola porusena; ukonéenie skusky. TH 7 0. ,
ES exponovana strana vzorky % ] =
NS neexponovana strana vzorky 73 23,4 i -_u
74 235 ; 4
75 236 X 2
6. ZAVER 76 X 19,1

Vyhodnotenie skusky:

: Cas do dosiahnutia medzného stavu ave Priemerna teplota v skusobnej komore po&itana z jednotlivych snimagov
Celistvost — trvalé horenie 76 minut bez porusenia n Normova teplota v sk j komore v y
Celistvost — mierky $kar @ 6 mm a & 25 mm 76 minut bez porusenia T Odchylka priemernej teploty od normovej poéitana podfa skusobného postupu
Celistvost — bavineny vankusik 76 minut o Teplota okolia
|zolacia — priemerna teplota (140 K) 76 minut 1 Tlak v skuSobnej komore merany pod stropom skusobnej komory
|zolacia — maximalna teplota (180 K) 76 minut 2 Tlak v skugobnej komore merany 500 mm nad podlahou skigobnej komory - neutréina tlakova rovina
Radiacia 15 kW.m" 76 minut bez porusenia
i bodov v sk j komore: -
Pozn.: Kritérium chovania izolacie sa automaticky poklada za porusené, ak je porusené kritérium Tod Td8
celistvosti (podfa &l. 11.4.2 EN 1363-1). Ta> ® Td7
Skaska bola ukoné&ena v 77. minate z dévodu porusenia celistvosti. TdZ " Td6
Tat" ®Td5
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lamerané hodnoty v skusobnej k e /grafické znazornenie RES-FR-131-12-AUNS
— —— = == —= [ lamerané hodnoty na neohrievanom povrchu vzorky
1000,0 T |
900,0 ——— | tiemerna potiatogna teplota povrchu vzorky: 26,4 °C
8000 - — Cas Prirastok teploty [K]
fmin]| T1 T3 T4 T5 T6 7 T8 T10 | T11
7000 0 | 1.1 04 ]| 03 | 20 | 69 | 61 | -52 12 | 19
600,0 + 5 | 1.1 05 | 01 18 | 69 | 64 | 53 15 | 2.1
g 500,0 | 10 | 1.2 06| 00 | 18 | 69 | 86 4,7 | 23
8 16 | 1.2 07 | 00 | 16 | 68 | 118 A7 | 23
2 4000 20 | 12 06 | 00 | 16 | 69 | 162 -8 | 25
2 3000 25 | -1.1 -06 | -0.1 1.5 69 | 17.3 -1.8 | 25
30 | 13 09 | 01 | 14 | 69 | 193 20 | 27
2000 36 | 13 09 | 02 | 13 | 73 | 247 09 | 26
100,0 40 | 13 09 | 04 | 12 | 87 | 295 37 | 04
0,0 45 | 14 09 | 03 | 1.2 | 107 | 338 79 | 20
' 5 Jo 15 20 25 30 35 40 45 S0 55 60 65 70 78 46 | -1.4 A1 ] 03] 12 | 1101 343 86 | 26
— S — — Cas [min] a1 | 13 08 | 02 | 14 | 115 348 89 | 3.1
—Td1 —a—Td2 —=—Td3 —w—Td4 —e—Td5 ——Td6 ——Td7 —e—Tds 48 | 1.3 09 | 02 | 14 | 119 ] 352 96 | 34
= p— S— — —— —_— 49 12 0,8 0,0 1,6 12,2 | 356 100 | 38
1050,0 + — — ——— —_ — — — 50 | 1.1 07 | 00 | 16 | 126 | 357 | -46 | -31 | 101 | 40
61 | 1.0 07 | o1 18 | 129 | 356 | 43 | 30 | 105 | 46
900,0 52 | -09 06 | 02 18 | 132 | 357 | 40 | 29 | 108 | 49
53 | 09 06 | 04 | 19 | 135 | 359 | -35 | 29 | 116 | 47
E 750,0 54 -0,8 -0,6 0,3 2,0 139 | 359 | -32 | -30 | 114 | 47
2 85 | 09 05 ] 05 | 23 | 140 | 361 | 28 | 30 | 114 | 49
K] 600,0 56 | 0.8 03 | 06 | 23 | 143 | 364 | 24 | 28| 115 54
w© 67 _| 06 02 | 08 | 26 | 145 | 366 | 18 | 27 | 115 ) 6.1
£ 4500 58 | 05 01 | 09 | 27 | 147 | 371 | 1.4 | -26 | 115 | 58
8 69 | -04 0.0 | 1,0 | 30 | 149 | 375 | 09 | 26 | 115 | 58
i 60 | -03 0.1 10 | 42 | 150 | 379 | 04 | 25 | 116 ]| 57 | 02 | 15
2 61 | 03 03 | 1,3 | 88 | 151 | 383 | o1 | 23 | 120] 60 | 05 | 16
- 62 | 00 06 | 34 | 159 | 153 | 386 | 06 [ -22 | 127 ] 63 | 1.1 | 20
0,0 —— ———— —— . R gt - 63 | 02 0.0 | 164 | 242 | 156 | 391 | 12 | 19 [ 128 ] 67 | 1.5 } 25
"o 5 10 15 20 25 30 as 4 45 50 55 80 858 70 75 64 | 05 15 | 31,0 | 322 | 158 | 396 | 17 | -1.8 | 131 | 68 | 22 | 28
L Tave —e—Tn | &as [min] | 65 | 1.1 2.0 | 39,0 | 402 | 163 | 400 | 21 | -1.7 | 135 ] 7.0 | 28 | 31
— —— — 66 | 24 141 | 456 | 501 | 17,0 | 406 | 26 | 13 | 138 | 72 | 39 | 35
o S 1 67 53 244 | 521 | 57,4 | 175 | 411 3.1 41 | 139 | 7.3 5,3 3,8
| | 68 | 13.4 320 | 572 | 629 | 182 | 416 | 35 | -06 [ 142} 75 | 73 | 44
(s I = 69 | 26,8 38,0 | 616 | 66,1 | 190 | 422 | 3.8 00 | 148 [ 80 9,7 5,1
= T 70 | 381 24,0 | 651 | 68,1 | 201 | 425 | 43 | 09 [ 152 | 82 | 122 | 64
£ 71_| 465 295 | 67,5 | 694 | 21,3 | 426 | 47 | 21 | 155 | 82 | 146} 85
£ 52,9 54.6 | 691 | 721 | 221 | 431 | 51 | 25 | 160 | 84 | 172} 118
B 73 | 58.9 591 | 704 | 751 | 234 | 435 | 57 | 43 | 166 | 87 | 198 | 153
= 74 | 64.1 632 | 71,8 | 881 | 244 | 438 | 70 | 62 | 170 | 89 | 223 | 191
£ 75 | 673 6.7 | 86,8 | 117.1] 253 | 441 | 76 | 82 | 178 | 95 | 249 | 227
k] 76 | 703 ©8.9 | 112,5 | 153.1 | 26,3 | 446 | 82 | ©7 | 187 | 96 [ 274 | 269
o)
{29
2
g
g -80 - — . SiEs et LI T LR ¥ —— =y .
= 0 5 10 15 20 25 30 3 40 45 S50 55 60 6s 70 75 apomé hodnoty st uvedené preto, lebo prirastky teplét si pogitané od uvedenej priemernej pociatocnej teploty
T Eel— —— elého povrchu vzorky.
—a—de [%] —w—p1 —a—p2 Cas [min]
—_— = ————— lozri nakres rozmiestnenia meracich bodov na povrchu vzorky, ktory je sucastou tohto protokolu
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